
UWAGA! - INSTRUKCJE MONTAŻOWE (Na drugiej stronie)

PRACE MURARSKIE - POTRZEBNY MATERIAŁ:

PIERWSZA FAZA - BETON NATRYSKOWY i GRUNT TYNKOWY

DRUGA FAZA  - WYRÓWNUJĄCA

TRZECIA FAZA - WYKOŃCZENIE TYNKU "DELIKATNA ZAPRAWA"

KASETĘ NALEŻY OTYNKOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Systemy przesuwne do drzwi

 Zaprawa cementowa
 (Granulacja > 3mm)
 EN 998-2 KLASA M5

 Dodatek cementu wapiennego portlandzkiego 15%
 EN 197-1 CEM II/B - L 32,5 N 

 Dodatek wody  zgodnie ze wskazówkami producenta zaprawy

	W pierwszej fazie zaprawa powinna zostać rozprowadzona kielnią aż do całkowitego zakrycie    
 powierzchni metalowej siatki kasety

	Obowiązkowo: należy pozostawić do wyschnięcia przez przynajmniej  
 15 dni

Kaseta jest strukturą metalową, która po wbudowaniu w ścianę, utworzy jednolitą całość. 
Zważywszy, iż tego typu struktura jest narażona na drgania, aby zapobiegać powstawaniu 
szczelin/odkształceń, należy przestrzegać uważnie niżej wskazanych faz.

	W drugiej fazie zaprawę należy nałożyć do poziomu wykończenia. Zaprawę należy następnie    
 dobrze wyrównać

	Pozostawić do wyschnięcia przez kilka dni

		Należy upewnić się czy powierzchnia jest sucha, a następnie nałożyć kolejną warstwę tynku o    
  odpowiednim składzie

 Uwaga: w czasie pracy należy unikać dużych różnic temperatury.
 Zalecamy wykonywanie tego typu prac w temperaturze nie niższej niż + 5°C i nie wyższej niż +30°C.
 Nie należy nakładać żadnej z warstw na zmrożoną powierzchnię.
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Zamontowaæ
DOLNA POPRZECZKÊ DYSTANSOW¥ (jeœli wystêpuje)

INSTRUKCJA MONTA¯U KASETY DO ŒCIANY MUROWANEJ
Wysun¹æ górn¹ belkê kasety 
NIE DEMONTUJ¥C PRZEDNIEJ STALOWEJ 
CZÊŒCI KASETY

Wsun¹æ szynê aluminiow¹
do momentu "KLIK"
NIE ZDEJMOWAÆ STYROPIANU

S³upek pionowy wsun¹æ
do górnej belki kasety.
ZAGI¥Æ BLASZKI MONTA¯OWE

ZAMOCOWAÆ
POPRZECZKI DYSTANSOWE

INSTRUKCJA MONTA¯U KASETY PODWóJNEJ DO ŒCIANY MUROWANEJ

www.eclisseworld.com

 PO£¥CZYÆ DWIE GóRNE PROWADNICE ZA POMOC¥   
 £¥CZNIKA (rys.1)

 WSPORNIKI MONTA¯OWE ZAKOTWIÆ W ŒCIANIE 

 ZAMONTOWAÆ POPRZECZKÊ DYSTANSOW¥ - WYSTÊPUJE  
 TYLKO W KASETACh STANDARDOWYCh
 (rys. punkt 4 instrukcji)

 ZAMUROWAÆ WSPORNIKI MONTA¯OWE (rys.2)

 CA£OŒÆ OTYNKOWAÆ

 (zgodnie z instukcj¹:      prawid³owy sposób    
 otynkowania kasety)

Uwaga: kaseta podwójna do œciany murowanej powstaje przez 
po³¹czenie stalowym ³¹cznikiem dwóch kaset pojedynczych.

Rys. 1 Rys. 2

FILO PAVIMENTO FINITO

SOLAIO GREZZO
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PUNKTY ZACZEPIENIA

ZAGI¥Æ BLASZKI MONTA¯OWE

N.B.: PRZESUN¥Æ DO MOMENTU "KLIK"
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WYSOKOŒÆ GOTOWEJ POD£OGI

POZIOM BETONOWEJ POD£OGI

(pod³oga betonowa)WYSOKOŒÆ GOTOWEJ POD£OGI

POZIOM BETONOWEJ POD£OGI

(pod³oga betonowa) 

WSPORNIKI MONTA¯OWE

05/2012 © ECLISSE, zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych niezbêdnych dla ulepszenia swoich produktów oraz wykorzystywania tekstu, zdjêc i rysunków z tego druku.      604002001
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POD£OGA BETONOWA/GOTOWA PODLOGA

BETONOWE NADPRO¯E

JAK OTYNKOWAÆ PRAWID£OWO KASETÊ

USUNIÊCIE POPRZECZKI DYSTANSOWEJ

INSTALACJA KASETY W ŒCIANIE

Pod³oga betonowa:
Przed zamocowaniem kasety 
nale¿y wygi¹æ stalowe p³etwy, 
w³o¿yæ stalowy ko³ek lub hak i 
ca³oœæ zatopiæ w betonie.

Gotowa pod³oga:  P ³etwy 
monta¿owe po zalaniu posadzki 
nie powinny byæ widoczne.

Kasetê 
zamontowaæ 
pod nadpro¿em 
betonowym. 
Pozostawiæ 
woln¹ przestrzeñ 
oko³o 1-2 cm.
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PO ZAMONTOWANIU I OTYNKOWANIU KASETY
NALE¯Y ZDEMONTOWAÆ LISTWÊ POMOCNICZ¥:

1)  Od czo³a zagi¹æ obcêgami brzegi poprzeczki;
2)  Zgi¹æ poprzeczkê pod k¹tem 90 i wysun¹æ z kasety.

PRZED PRZYST¥PIENIEM DO PRAC MONTA¯OWYCh
PROSIMY DOK£ADNIE ZAPOZNAÆ SIÊ Z KOLEJNYMI 
ETAPAMI MONTA¯U ORAZ TYNKOWANIA KASETY
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