INVADO $p.z 0.0.
Dzielna, ul. Le$na 2, 42-793 Ciasna, Pol'sko

SK VYHLASENIE O PARAMETROCH

€. 002/2015 1)
podfa § 6 zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a Prilohy &. 2 k vyhlaske ¢. 162/2013 Z. z.

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Dvere z dreva, vnatorné, otvaracie, jednokridlové, plné, s polodrazkou, povrchovo upravené féliou
a laminatom, s obloZkovou zérubiiou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (900x1 970) mm,
s poziarnou odolnost'ou Ely 30-C0 , El; 30-C0, EW 30-C0 typového oznaéenia- systém INVADO

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujtci identifikaciu

stavebného vyrobku:

Dvere z dreva, vnitorné, otvéracie, jednokridlové, piné, s polodraZzkou, povrchovo upravené
laminatom, s oblozkovou zarubiiou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (800x1970) mm,
s poziarnou odolnostou El 30-C0 , El» 30-C0 , EW 30-C0 typového oznacenia - systém INVADO

3. Urena slovenska norma vztahuijlca sa na vyrobok (oznagenie, rok vydania a nazov):

STN EN 16034: 2016 Dvere, priemyselné, garazové brany, vrita a otvaravé okna. Norma na
vyrobky, funk&né viastnosti. PoZiarna odolnost’ a/alebo tesnost’ proti prieniku dymu

4. SK technické postdenie, ak bolo pre vyrobok vydané (ozna&enie a nazov), a nazov autorizovanej osoby,
ktora ho vydala:

5. Zamyslané pouzitia vyrobku v stlade s uplatnenou ur&enou normou alebo SK technickym posudenim:

Na pouzitie v Slovenskej republike ako dvere s poZiarnou odoinostou El4 30-C0 , El, 30-C0 , EW 30-
C0, do prechodovych stavebnych otvorov vo vniitornych priestoroch budov oddefujiice priestory
s rovnakymi klimatickymi podmienkami. Vyrobok nie je mozné pouzit' ako tinikové dvere a dvere
tnikovych vychodov.

6. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu a miesto vyroby:
INVADO Sp. z 0.0., Dzielna, ul. Le$na 2, 42-793 Ciasna, Pofsko ICO: 002748808

INVADO Sp. z 0.0., Dzielna, ul. Le$na 2, 42-793 Ciasna, Pofsko

7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podfa vyhlasky MDVRR SR &. 162/2013 Z. z.:
l.

9. Oznacgenie SK certifikatu a datum vydania, ak bol vydany, a nazov autorizovanej osoby, ktora ho vydala:
SKO02 - ZSV - 0240, 30.09.2015
LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technicka 5, Autorizovana osoba MDVRR SR reg. &. SK02

1) Cislo sa uvadza v tvare xxxx/rm, kde xxxx je poradové Cislo v roku rrrr.



10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti 2) Parametre 2) Protokol o skiske, vypotte a pod. 3) lab orétg.ri a.d)
Pofiama odolnost Ely 30, El, 30, EW 30 Fire resistance ciassffication report 1
! ! No. PK2-08-10-013-A-1, 31.081 2015
Schopnost uvolnenia kridla NPD - -
Samouzatvaranie c - -
Trvanlivost schopnosti uvofnenia kridla NPD = -
Trvanlivost samouzatvérania - 0 i )
odoinost proti degradéacii
Trvanlivost samouzatvarania - A
odolnost proti starnutiu NPD
Uvoliiovanie nebezpecnych emisia formaldehydu Protokol o skiike &. 423.13/20/0050/11 2
latok - emisia formaldehydu povrchova tprava félia 20 dfia 21.04.2011
. 3
najviac 0,014 mg.m Protokol o skske . 423.13/20/0069/12 2
povrchova Uprava laminat
najviac 0,057 mg.m? 20 dfia 25.06.2012
Vyska prechodového otvoru najmenej 1 970 mm STN 74 6481: 2000 2
P. €. lab.4)| Nazov a adresa skusobného laboratéria
PAVUS a.s., Praha, ZKUSEBNA Veseli nad Luznici
2 LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technicka 5

Nazov specifickej technickej dokumentacie podfa § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila:

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podra
bodu 10

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Dzielna, 29.10.2015

%) Nézvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzajli podla urtenej normy alebo SK technického postidenia uvedeného v bode 3 alebo 4.

%) Uvadza sa oznatenie protokolu a datum jeho vydania.
#) Uvédza sa poradové gislo priradené skigobnému laboratériu v tabutke z(&astnenych laboratorii.
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